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Mono PENTA Falda

• Spessore (mm) • Plattenstärke
• Epaisseur
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Pannelli copertura in 

interno in alluminio 
centesimale

Dachpaneele, isoliert mit 

Innenseite aus Alufolie

Panneaux de couverture avec 

avec le support intérieure en 
aluminium gauffré
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isolation en PUR / PIR et 
Roof panels with 

PUR / PIR con supporto PUR / PIR insulation PUR / PIR Schaum und mit  
and internal support in 
embossed aluminum foil

• Thickness

PARTICOLARE DEL GIUNTO
JOINT DETAIL
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Panel Thickness
Spessore Pannello

[mm]

Trasmittanza Termica / Thermal Transmittance
in accordo / according to in accordo / according to
UNI EN 14509 A.10 - A.30     UNI EN ISO 6946

Ud,S [W/m2K] U* [W/m2K]

Conduttivit¨ termica dichiarata 
/ Declared thermal conductivity
in accordo / according to

UNI UN 13165
lD [W/mK]

DISEGNO TECNICO / SECTION DETAIL

120

150

0,27

0,22

0,19

0,15

0,47

0,39

0,78

0,58

0,38 0,33

0,25

0,17

0,14

silmau
Testo digitato
  * I valori di trasmitanza termica sono calcolati in accordo alla UNI EN ISO 6946, sono stati considerati gli spessori medi del PUR / PIR e non includono i ponti termici del giunto longitudinale.

silmau
Testo digitato
 The thermal transmittance values are calculated in accordance whit UNI EN ISO 6946, the average thicknesses of the PUR / PIR have been considered and do not include the thermal briges of the  longitudinal joint.

silmau
Testo digitato
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